
LED curtain MC P25 iod 

Einsatzbereich: In- Outdoor

Modulgröße LxHxT: 600mm x 600mm x 70mm

Bildfl äche pro Modul : 0,36m²

Aufl ösung: 25mm

LED pro Bildpunkt: 1R 1G 1B

Mindestbetrachtungsabstand: keiner

Horizontaler Betrachtungswinkel: 120°

Vertikaler Betrachtungswinkel: 120°

Helligkeit: >4500nits

Steuerung Helligkeit: automatisch oder manuell

Kontrast: >50/10.000lux

Farben: 16.777.216 total

Bilfrequenz: 3.000 HZ

Videoinput: SDI, Composit, VGA, DVI

Konfi gurationsbeispiel: X x 7      

 Breite Höhe Fläche Aufl ösung Gewicht Stromanschluss

8x7 4800mm 4200mm 20,16m² 192x168 560kg 16A

10x7 6000mm 4200mm 25,20m² 240x168 700kg 32A

12x7 7200mm 4200mm 30,24m² 288x168 840kg 32A

14x7 8400mm 4200mm 35,28m² 336x168 980kg 32A

      

Konfi gurationsbeispiel: X x 8      

 Breite Höhe Fläche Aufl ösung Gewicht Stromanschluss

8x8 4800mm 4800mm 23.04m² 192x192 640kg 16A

10x8 6000mm 4800mm 28,80m² 240x192 800kg 32A

12x8 7200mm 4800mm 34,56m² 288x192 960kg 32A

14x8 8400mm 4800mm 40,32m² 336x192 1120kg 32A

Konfi gurationsbeispiel: X x 9      

 Breite Höhe Fläche Aufl ösung Gewicht Stromanschluss

7x9 4200mm 5400mm 22,68m² 168x216 630kg 16A

9x9 5400mm 5400mm 29,16m² 216x216 810kg §2A

11x9 6600mm 5400mm 35,64m² 264x216 990kg 32A

13x9 7800mm 5400mm 42,12m² 312x216 1170kg 32A


