
Videowall MV DP8 iod 16/9     
 
Einsatzbereich: In- Outdoor     
Modulgröße LxHxT: 1024mm x 576mm x 180mm     
Bildfläche pro Modul: 0,59m²     
Auflösung: 8mm     
LED pro Bildpunkt: 2R 1G 1B     
Mindestbetrachtungsabstand: 8m     
Horizontaler Betrachtungswinkel: 130°     
Vertikaler Betrachtungswinkel: 130°     
Helligkeit: >8000nits
Steuerung Helligkeit: automatisch oder manuell
Kontrast: >50/10.000lux
Farben: 16.777.216 total
Bilfrequenz: 4.800 HZ
Videoinput: SDI, HD-SDI, Composit, VGA, DVI, HDMI
         
Konfiguration 16:9      
 Breite  Höhe Fläche Auflösung   Gewicht Stromanschluss
4x4           4096mm   2304mm 9,44m² 512x288     688kg      16A
5x5 5120mm   2880mm 14,75m² 640x360     1075kg    32A
6x6 6144mm   3456mm 21,23m² 768x432     1548kg    63A
7x7 7168mm   4032mm 28,9m² 896x504    2107kg    63A
8x8 8192mm   4608mm 37,75m²   1024x576    2752kg    63A
9x9 9216mm   5184mm 47,78m² 1152x648    3483kg    125A
10x10      10240mm  5760mm 58,98m² 1280x720    4300kg    125A

      
Kofiguration 4:3      
 Breite Höhe Fläche Auflösung   Gewicht Stromanschluss    
4x5 4096mm   2880mm  11,80m² 512x360   860kg  16A
5x6 5120mm   3456mm  17,69m² 640x432   1290kg  32A
6x8 6144mm   4608mm  28,31m² 768x576   2064kg    63A
7x9 7168mm   5184mm  37,16m² 896x648   2709kg  63A
8x10 8192mm   5760mm  47,19m² 1024x720   3440kg  63A
9x12 9216mm   6912mm  63,70m² 1152x864   4644kg  125A
10x14 10240mm 8064mm  82,58m² 1280x1008 6020kg  125A


